Behandling af rustfrit stål

Beskrivelse: Materialet er i langt overvejende grad en stållegering med 0,05 % kulstofindhold, 18 % chrom og 9,5 % nikkel (sis nr.23333).

Overfladen er slebet med korn 180.

Daglig vedligeholdelse: Rustfrit stål bør afvaskes dagligt eller efter opstået behov med en klud opvredet i vand tilsat fedtopløsende rengøringsmiddel eventuelt med et tilskud af salmiak.

Der tørres efter med en tør klud, således at alle spor af rengøringsmidlet bliver fjernet.

Apparater med elektriske komponenter må ikke rengøres med vandslange eller højtryksspuler.

Periodisk Vedligeholdelse: Fra tid til anden – alt efter vandet hårdhedsgrad det pågældende sted – kan overfladerne blive overtrukket med et tyndt lag kalk.

Det med fører, at de får et trist mat udseende, samt at bakterievækst kan finde sted i porerne. 

Disse kalkafsætninger kan fjernes ved hjælp af en klud opvredet i almindelige husholdningseddike eller er syrefrit specialafkalkningsmiddel.

Efter anvendelse af et af disse midler skal der vaskes grundigt efter med rent vand, indtil alle rester er fjernet.

Kalkaflejringer kan også fjernes mekanisk ved pudsning med nylonsvamp(f.eks. Scotch-brite). Puds i sliberetning og undlad at anvende kraftigere pudsemidler.

Forsøg ikke at anvende andre metoder end nævnte.

Fejlafhjælpning: Fejl, der kan opstå ved rustfri ståloverflader, vil som oftest fremstå som ridser fra mekaniske slid eller skjolder fra klorholdigt vand.

Finere ridser og skjolder kan fjernes ved mekaniske bearbejdning med en nylonsvamp, som ovenfor beskrevet.

Ved mere dybgående ridser kan hele overfladen efterslibes med maskine. Anvend slibeskive med korn 180 og puds efter med nylonsvamp. Dette bør udføres af en fagmand.

Følg altid den oprindelse sliberetning.
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